
Coladores / Strainers

APLICACIONES /
Sirven para colar los líquidos que entren en el tubo de aspiración, y así 
evitar que se introduzcan cuerpos demasiados grandes que puedan 
producir daños en la instalación. Son acoplados a la válvula para su uso 
como válvula de pie.

DATOS TÉCNICOS / 
Norma no applicable.

Paso nominal del perforado es superior al nominal de la tubería.

APPLICATIONS

Are used to strain the liquids that flow into the aspiration, and therefore 
avoid entrée of too big elements that can damage the pipeline. Are mainly 
connected to the check valves for application as foot valve.

TECHNICAL DATA

Not applied to any norm.

Nominal bore of holes is superior to nominal bore of pipe diameter.

MATERIALES / 
:

Acero galvanizado con tornillería inoxidable A2*.

Opcional / :
Acero inoxidable AISI304/AISI316 con tornillería inoxidable A2*.

*La tornillería está incluida solamente para montaje a válvulas o tuberías con 
bridas. Para montaje como wafer la tornillería y bridas auxiliares no son 
suministradas por Castflow Valves.

MATERIAL
Standard

ith stainless steel bolting A2*.
.

Optional

SI304/AISI316 with stainless steel bolting A2*.
.

*Bolting is only included for assembly with flanged Valves or pipe-ends. 
For assembly as wafer between flanges , the bolting nor auxiliary flanges are 
supplied by Castflow Valves.
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MONTAJE COLADOR ESTÁNDAR A 
VÁLVULAS O TUBERÍA CON BRIDAS /
ASSEMBLY OF STANDARD STRAINER
WITH FLANGED VALVES OR PIPES.

MONTAJE COLADOR ESTÁNDAR
A VÁLVULAS TIPO  WAFER /
ASSEMBLY OF STANDARD STRAINER
WITH WAFER TYPE VALVES.

MONTAJE COLADOR ESPECIAL  A VÁLVULA
 TIPO BRIDAS /
ASSEMBLY OF SPECIAL STRAINER WITH
FLANGED TYPE VALVES.

Junta
Seal

Tubo
Pipe

Brida
Flange

Colador
Strainer

Tornilleria para 
conectar bridas
(no suministrada
por Castflow)

Bolting for
connecting to flange
(no supplied by 
Castflow)

Valvula tipo brida
Flanged non return
valve

Tornilleria para 
conectar la brida
(Suministrada
por Castflow)

Bolting for
connecting to flange
(Supplied by 
Castflow)

Valvula antirretorno
wafer

Wafer non return
valve

Tornilleria no
incluida con
colador

Bolting not
included with
strainer

Colador
Strainer

Brida
Flange

Tubo
Pipe

Junta
Seal

Brida auxiliar
Auxiliar flange

DN40-DN1400

Tornilleria para 
conectar bridas
(no suministrada
por Castflow)

Bolting for
connecting to flange
(no supplied by 
Castflow)

Tornilleria para 
conectar la brida
(Suministrada
por Castflow)

Bolting for
connecting to flange
(Supplied by 
Castflow)
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Pipe
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Flange

Valvula antirretorno

Non return valve

Colador
Strainer

Junta
Seal

DN250-DN1400 DN450-DN1400

Válvulas de Pie / Foot valves

APLICACIONES /
   Se usan para aplicaciones abiertas de agua como tuberías que extraen agua de un lago, canal o laguna, o 

para bombear agua de un tanque o cisterna. 

Es ideal tanto para proveer filtración adicional como para ayudar a mantener la bomba cebada.

DATOS TÉCNICOS / 
Consiste en una válvula de retención con filtro.

Ver / Consultar artículo individual.

APPLICATIONS

They are used to open water applications, like water extraction in a lake, canal or lagoon. Also to pumping 
water from a tank or cistern.

It is perfect to provide an addittional filtration and to help keeping the pump primed.

TECHNICAL DATA

It consists of a check valve and a strainer

Check indivual item

MONTAJE COLADOR ESPECIAL  A VÁLVULA
 TIPO CON BRIDAS /
ASSEMBLY OF SPECIAL STRAINER WITH
FLANGED TYPE VALVES.

MONTAJE COLADOR ESTÁNDAR A 
VALVULAS O TUBERÍA CON BRIDAS /
ASSEMBLY OF STANDARD STRAINER
WITH FLANGED VALVES OR PIPES.
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connecting to flange
(no supplied by 
Castflow)

Tornilleria para 
conectar bridas
(no suministrada
por Castflow)
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